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Bij alle wrijvings- en stofvrije plugverbindingen wordt het draagvermogen van de plug beïnvloed door de schoonheid van 
het boorgat. Resten, zoals bv. boorstof, verminderen het draagvermogen van de verbinding. Op grond hiervan moet het 
boorgat voor het inbrengen van de plug schoon geblazen of geborsteld worden.
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Boorgatreinigings-set

Artikelnr. Verp. eenheid Eenheid
179675 1 Set

Spuitpistool
voor Injectieanker XV Plus

Type Artikelnr. Verp. 
eenheid

Eenheid

Spuitpistool voor injektieanker XV Plus 130594 1 Stuk
Spuitpistool „Profi“ voor injektieanker XV Plus 130595

SpuitpistoolSpuitpistool Profi

Toepassing
 �Combi-set voor boorgatreiniging

Uw voordelen
 �Geschikt voor droge en natte  
boringen
 �Voorwaarde, om het maximale 
draagvermogen te verkrijgen, is een 
wrijvings- en stofvrije plugverbinding

Staaldraadborstels
voor Injectieanker XV Plus

Geschikt voor Diameter
[mm]

Artikelnr. Verp. eenheid Eenheid

10 mm Boorgat 11 135571 1 Stuk
12 mm Boorgat 13 135572
14 mm Boorgat 16 135573
16 mm Boorgat 18 167106
20 mm Boorgat 22 167107

PLUGGEN


